
Les KMLED 105 ont été conçus 
pour la signalisation commerciale et 
industrielle avec une faible maintenance 
et une longue durée de vie.

Ces feux ont deux états d’alarmes 
possibles: le mode clignotant 
(prédéfini à 60 ou 120 FPM) ou le mode 
continu (statique), sélectionnables par un 
cavalier sur le PCB. 
La conception permet également une 
troisième connexion de fil permettant de 

passer d’un mode statique prédéfini à un 
mode clignotant.

Le design permet les connexions dans 
l’embase. La version standard des KMLED 
105 offre 2 débouchures latérales M20 et 1 
débouchure arrière M20.

La version compact permet une entrée de 
câble jusqu’à 5 mm sur le côté de l’appareil 
(x2) et 1 x M20 à l’arrière.

65mm

Caractéristiques

Matériau

KMLED 105 ROND > Informations de Commande
•	 Utilisation en continue

•	 LED longue durée

•	 Convient pour boîte de dérivation ou fixation  
 murale

•	 Sortie de la lumière principale à 120o      
 au-dessus de l’axe vertical

•	 Standard: 2xM20 sur le côté ou 1xM20 à  
 l’arrière

•	 Compact: 2 entrées de 5mm sur le côté ou  
 1xM20 à l’arrière

•	 Étanche à la poussière et aux intempéries

Lentille Polycarbonate résistante aux UV

Base plastique ABS résistante aux UV

CONFORMES et 
HOMOLOGUÉS

No Code: Tension:  Source lumineuse: Courant: 

Standard
9850x 8-20 Vca/Vcc ~  36 Blanche SMT LEDs 240 mA
9851x 20-30 Vca/Vcc ~ 36 Blanche SMT LEDs 120 mA
9852x 35-85 Vca/Vcc ~      36 Blanche SMT LEDs 76 mA
9853x 40-380 Vcc --- 36 Blanche SMT LEDs 35 mA
 85-280 Vca ~

Compact
9840x 8-20 Vca/Vcc ~  36 Blanche SMT LEDs 240 mA @ 12 Vcc
9841x 20-30 Vca/Vcc ~  36 Blanche SMT LEDs 120 mA @ 24 Vcc
9842x 35-85 Vca/Vcc ~      36 Blanche SMT LEDs 76 mA @ 48 Vcc
9843x 40-380 Vcc ---  36 Blanche SMT LEDs 35 mA @ 230 Vca
 85-280 Vca ~

Signaux Visuels – Industriel
FEU À LED

Feu à LED > KMLED 105 ROND
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Kg 0.25 IP 65Hz50/60 INDUSTRIEL160FPMoC -25+55

1 2 3 4 5AJOUTEZ LES CODES DES LENTILLES SUIVANTES AU PRODUIT LORS DE 
LA COMMANDE


